
Teknolojisi ile bir adım önde

 OTOMATİK GİRİŞ SİSTEMLERİ

Otomatik kayar kapı mekanizması GS-100



Yüksek verimlilik
temel fonksiyonlara odaklanma 
sayesinde

Hızlı açılma
Açılma hızı  
0,9 m/sn'ye kadar Kolay montaj

önceden monte edilmiş  
mekanizma sayesinde

Kolay 
devreye alma
Tak ve çalıştır özelliği ile

Güvenilirlik
bir milyondan fazla açılım 
testiyle onaylanmıştır

Verimlilik
yüksek fiyat/performans 
oranı ile

Yüksek kalite
test edilmiş  
mekanizma bileşenleri ile

Önemli fonksiyonlara odaklanılarak, optimum fiyat-performans 
oranı ile üst düzey kalite elde edilmiştir.

Mekanizmanın modüler yapısı sayesinde hızlı montaj ve bakım 
mümkündür.

Devreye alınması ve kullanımı oldukça kolaydır.

Geniş rulmanlar sayesinde sessiz çalışma ve yüksek dayanım 
garanti edilmiştir.

Mekanizma TÜV tarafından test edilmiştir ve EN 16005 
sertifikasına sahiptir.  
Bu sayede mevcut Avrupa Standartları‘na uygundur.

Güvenilir ve ekonomik – neredeyse tüm uygulamalar için

Otomatik kayar kapı mekanizması GS-100

GS-100 Kiti 

1 kanatlı kayar kapı sistemleri için

230 V	 Ürün kodu: 	 A-9002180 
230 V EN Ürün kodu: 	 A-9002800 
110 V	 Ürün kodu: 	 A-9002190

2 kanatlı kayar kapı sistemleri için

230 V	 Ürün kodu:	 A-9001990 
230 V EN Ürün kodu:	 A-9002810 
110 V	 Ürün kodu:	 A-9002200

Seçenekler

Ürün kodu Açıklama 

A-8007210

Kapak takımı
aşağıdakilerden oluşur:
– Kapak tutucular
– Yan kapaklar

A-8007220 Kilit takımı

A-8004800
Kilit takımı ile 
birlikte batarya takımı 
kullanılması önerilir 

Diğer aksesuarlar için Otomatik Giriş Sistemleri  
kataloğuna bakabilirsiniz



Makara yolu profili

Kapak profili

 

Stoper

Bağlantı 
terminalleri

Acil durum aküsü
(opsiyonel)

Dişli kayış 
bağlantı parçası

Kilit
(opsiyonel)

Motor 
karşılığı makara

Kapak sabitleyici
(opsiyonel)

Kapak destek parçası
(opsiyonel)

Stoper

GS-100 mekanizma

Araba

Araba

Yan kapak
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Teknik veriler 

Mekanizma tipi GS-100

1 kanatlı 2 kanatlı 

Geçiş mesafesi 700 - 1800 mm 900 - 2800 mm

Maksimum kapı kanadı ağırlığı 100 kg/kanat

Yükseklik ayarlaması ± 7 mm

Bağlantı gerilimi 230 V/AC ± 10%, 50 – 60 Hz

Güç tüketimi maks. 160 VA 
(50 VA çalışma sırasında)

Açılma hızı maks. 0,9 m/sn

Kapanma hızı maks. 0,7 m/sn

Ortam sıcaklığı yalnızca kuru ortamlar için; 
-15 °C ila +50 °C

Koruma sınıfı IP 20
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www.g-u.com

Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge 
Johann-Maus-Str. 3 
D-71254 Ditzingen 
Tel.	+ 49 (0) 7156 301-0 
Fax	+ 49 (0) 7156 301-77980

GU Automatic GmbH 
Stahlstr. 8 
D-33378 Rheda-Wiedenbrück 
Tel.	+ 49 (0) 5242 9 24-0 
Fax	+ 49 (0) 5242 9 24-100


