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Teknik Ozellikler:

Sayfal/?2

Baz Poliuretan

Kivam Sivi

Kurutma Sistemi Nem kuru

Acik zaman(*) 15 dk.

Baglama suresi En az 3 saat
Basing mukavemeti Yaklasik 1 kg/cm?
Yogunluk (DIN 53479) 1.1 g/mL

Sicaklik dayanimi -30°C +100°C arasi
Su dayanimi (DIN EN 204'e gore) D4

Kesme mukavemeti >10 N/mm?

Kati madde igerigi %95

Kapsami

Yaklasik 150 mL/m?

*Bu degerler sicaklik, nem, ylzey gibi ortam kosullarina gére degisir.

Uriin:
PRO 40P, tek bilegenli, kullanima hazir, poliliretan bazli,
mikemmel su dayanimina sahip yapistiricidir.

Ozellikler:

- Kolay uygulama

- Profesyonel kalitede

- Bosluklari doldurmak amagli képlk niifuz islemi.
- Hizh kuruma

- Suya karsi direng D4 (DIN EN 204)

- Rutubetli ahsap Uzerinde kullanilabilir.

Uygulamalar:

- Akan ve kondanse suya uzun sireli sik stk maruz kalan i¢
mekan uygulamalari

- Hava sartlarina maruz kalan dis mekan uygulamalari.

- EN 204 standardina gore, sinif D4’ karsilamak zorunda

olan kapi ve pencere gergeveleri imalati.

- Ahsap yap! elemanlarinin yapigtiriimasi.

Paketleme:
Renk: Kahverengi
Ambalaj: plastik tip 750g, metal konteyner 5kg

Yizeyler:

Tip: insaat sektoriinde yer alan, ahgap, beton, tugla ve
diger yaygin malzemeler gibi ¢cok cesitli gdzenekli ve
g6zeneksiz yuzeyler.

PE ve PP icin uygun degildir.

Ylizey hali: Temiz, yag ve tozdan arindirilmig

On islem: nem etkisi altinda yapistirici sertlesir. Yiizeyin
hafif nemlendirilmesi kuruma hizini ve yapiskan, bosluklara
niifuz edene kadar képlrdigi igin bosluk doldurma
ozelligini iyilestirir.

On uyumluluk testi dneriyoruz.

Uygulama:

Yéntem: Yapiskan malzeme, bir firga yada disli mala
yardimiyla yapistirilacak maddelerden birine uygulanir.
Pargalar 15 dakika boyunca birarada tutulur ve en az 3
saat sikistirilarak bekletilir. Sertlesme sirasinda
malzemelerin sikistiriimasi, mimkin olan en ylksek ug
dayanimina ulagsmak i¢in gereklidir.

Uygulama sicakhgr: +5°C +35°C arasi

Temizleme: Pro 40P, yapistirici sertlesmeden dnce, alet ve
malzemelerden Soudal Gun ve Foam Cleaner (Képuk
Temizleyicisi) ile ¢ikarilabilir. Sertlesmis Griin ancak
mekanik olarak kaldirilabilir.

Onarim: PRO 40P ile

Not: Bu belgede bulunan yonergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklasimi dogrultusunda sunulmustur.
Malzeme ve ylzeylerin gesitliligi ve kontroliimiz disindaki uygulamalarin ¢ok sayida olmasi sebebiyle elde edilen sonuglar icin herhangi bir
sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda 6n deneylerin uygulanmasi onerilir.
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Raf Omrii: Saglik ve Giivenlik onerileri:

+5 ° C ile +25 ° C arasindaki sicakliklarda, serin ve kuru bir Genel endustriyel hijyen uygulayiniz.

depolama alaninda, acilmamis ambalajinda en az 12 ay. Koruyucu eldiven giyiniz.

Daha fazla bilgi icin etikete bakiniz.

Not: Bu belgede bulunan yonergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklasimi dogrultusunda sunulmustur.
Malzeme ve ylzeylerin gesitliligi ve kontroliimiz disindaki uygulamalarin ¢ok sayida olmasi sebebiyle elde edilen sonuglar icin herhangi bir
sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda 6n deneylerin uygulanmasi onerilir.
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