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Teknik Ozellikler:

Sayfal/?2

Baz Polituretan
Kivam KararliMacun
Kurutma Sistemi Nem kuru

Doku olusumu (20°C/%65 bagil nem) Yaklasik 120 dk.
Kuruma hizi (20°C/%65 bagil nem) 1,5mm/24 sa

Sertlik (DIN 53505)

14 + 5 (Shore A testine gore)

Kigulme

Maksimum %4

Ozgiil agirlik (DIN 53479) 1.22 g/ml

izin verilen maksimum bozunma %25

Sicaklik dayanimi -30°C +90°C arasi
Esnek geri dénme (ISO 7389) >%80

Elastisite Moduli %100 (DIN 53504) 0,20 N/mm?
Maksimum gerilim (DIN 53504) 1,80 N/mm?
Kopma anindaki uzama (DIN 53504) >%800

Uriin: Raf Omrii:

Soudaflex 14LM, yiksek kalitede, elastik, tek bilegenli,
politretan bazli, sizdirmazlik ve yapistirma malzemesidir.

Ozellikler:

- Cok kolay uygulanir

- Sertlesme sonrasi kalici elastikiyet

- Birgok malzemede c¢ok iyi yapisma

- UV isinlarina karsi mikemmel direng
- Dislik katsayi

Uygulamalar:

- Yuksek hareketlilie sahip tiim genel bina eklem noktalari

- Pencere, kapi kasalari ve duvarlar arasindaki
baglanti/eklem noktalarinda

- Birgok farkli yapi malzemeleri arasindaki genlesme
derzlerinde

- Genis harekete sahip baglanti/eklem noktalarinda

Paketleme:

Renk: istege bagl olarak beyaz, beton gri, agik kahverengi,
koyu kahverengi, koyu bej, diger renklerde

Ambalaj: Aliminyum kartus 310mL, sosis paket 300mL ve
600 ml

+5 ° C ile +25 ° C arasindaki sicakliklarda, serin ve kuru bir
depolama alaninda, agilmamis ambalajinda en az 12 ay.

Yiizeyler:

Tip: tim bina ylzeyleri, cogu metal, ve birgcok plastik. Cam
yuzeyler harig.

Ylizey hali: Temiz, kuru, toz ve yagdan arindiriimig

On islem: Cok sicak ve nemli iklimlerde, gézenekli yiizeyler
Uzerindeki uygulamalar i¢in Primer 100 kullaniimasini
tavsiye ediyoruz.

Gozeneksiz ylzeyler icin astar gerekli degildir.

Gozeneksiz ylzeyler ylizey aktivator (Surface Activator)
tarafindan aktiflestirilebilir.

On uyumluluk testi éneriyoruz.

Ek yeri Boyutu:

Minimum geniglik: 5mm
Maksimum genislik: 30mm
Minimum derinlik: ~ 5mm
Oneri: 2 x derinlik= genislik

Saglik ve Giivenlik onerileri:
Genel endustriyel hijyen uygulayiniz.

Not: Bu belgede bulunan yonergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklasimi dogrultusunda sunulmustur.
Malzeme ve ylzeylerin gesitliligi ve kontroliimiz disindaki uygulamalarin ¢ok sayida olmasi sebebiyle elde edilen sonuglar icin herhangi bir
sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda 6n deneylerin uygulanmasi onerilir.
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Uygulama: Aciklamalar / Uygulama sinirlamalari:
Yoéntem: Derz dolgu tabancasi - Oksidatif kurumali boyalar ile boyandiginda, boyanin
Uygulama sicakhgi: +1°C +30°C arasi kurumasinda sorunlar meydana gelebilir.
Temizleme: Kullanimdan hemen sonra beyaz ispirto ile - Mevcut boya cgesitliligi nedeniyle, uygulama 6ncesi
Onarim: Soudaflex 14LM ile uyumluluk testi yapilmasini 6neriyoruz.

- Lutfen dolgu malzemesinin esnek oldugunu oysa
Yapigma on testi: boyalarin esnek olmadidini unutmayin. Bu nedenle boyali
Yapisma igin 6n test, potansiyel ¢cevre sorunlari ortadan yuzeyler, eklem noktalarinda hareket sonucu gatlayabilir.
kaldirmak icin tasarlanmistir. Bu test uygun yizey - Soudaflex 14LM, donmus veya sicakligi donma
hazirlama ydntemini belirlemeye yardimci olacaktir. noktasinin altinda olan ytzeylere uygulanmamalidir.

- Bu Grdnin uygunlugu, her bir kullanim amaci igin, alici
tarafindan kabul 6ncesinde belirlenmelidir.

Not: Bu belgede bulunan yonergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklasimi dogrultusunda sunulmustur.
Malzeme ve ylzeylerin gesitliligi ve kontroliimiz disindaki uygulamalarin ¢ok sayida olmasi sebebiyle elde edilen sonuglar icin herhangi bir
sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda 6n deneylerin uygulanmasi onerilir.
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